

WLAR-128G 

WLS-128GS 

WLS-128GSU 


はじめに 


このたびは 、 AirStation WLAR -128 G / WLS -128 GS / WLS -1286 SU (以下 Ai 「 Station と略す）をお買い上げいただき、誠にありがとうご 
ざいます。 

AirStation は、 ISDN ルーターの機能を搭載した無線 LAN アクセスポイント （ WLS -128 GS は無線 LAN カード、 WLS -128 GSU は無線 LAN アダプタも含む）です。 
ISDN でインターネットを楽しむこともできますし、 LAN を使ってプリンタやファイルを共有することもできます。 

AirStation の便利な機能はまだたくさんありますが、まずは、セツトアップが必要です。セツトアップは、このシートを使って次の手順で行います。 


① この下の 「 tZ ットアップに必要なもの」を準_します。 

② この下の「はじめにすること」を実行します。 

③ 裏面の「はじめてのセットアップ」を実行します。 


それではさっそく、①「セットアップに必要なもの」を準備することから始めましよう！！ 



ップに必要なもの 


次のものをご用意ください。 


には、該当するものを記入してください。 


箱の中に入つているもの 


万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

ご購入されたモデルにより、いずれかが入つています 


□ WLAR -128 G * 氺 WLAR -128 G をお買い上げのお客様は別途 LAN ボード/カードをご用意くだ 

さい。その際、 LAN ボード/カードの機種名を控えておいてください。 

LAN ボード/カードの機種名： 



AirStation 

□ WLS -128 GS 



MAC アドレスを控えておいてください 

AirStation の背面に、 MAC アドレスが印刷 
された シールが 貼ってあります。 

MAC アドレスは、セットアップするとき 
に必要になりますので、控えておいてくだ 
さい 0 



□，ダ方 



□ ISDN 回線ケーブル 
(3 m ) 1本 



□ USB ケーブル (1 m ) 
( WLS -128 GSU のみ） 
体 


□ Ai「Navigator CD 
1枚 


□ユーザー登録はがき保証書 
1枚 


□らくらく！セットアップ 
シート （_ 紙）1枚 




□ CATV / xDSL 回線でインター 
ネツト接続をする方へ 
1枚 


※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 


はじめにすること 


Ai 「 Station や無線 LAN カード/アダプタの tz ットアップは、 
パソコンに添付の Ai「Navigator CD を tz ットすることか6 
はじまリます。まず、パソコンに CD を tz ットしてください。 
パソコンに CD を tz ットしたら、裏面の「はじめての tz ッ 
トアップ」に進んでください。 


別途ご用意いただくもの 


これらの他、 Windows の CD - ROM などが必要な場合もあります。 

□パソコン 



□単3アルカリ 
乾電池6本 


□契約したプ□バイダ 
から届いた書類 



プ□バイダの情報を控えておいてください 


アクセスポイント 
の電話番号 


プ□バイダユーザー名 

(アカウント名、アカウント ID 等） 


プ□バイダホスト名 
(フレッツ ISDN の場合） 


プ□バイダのパスワード 


DNS アドレスを指定されている場合のみ、下の欄に記入してください。 


DNS アドレス（プライマリ） 


DNS アドレス（セカンダリ） 




■弊社製品の情報は次の方法で入手できます 

•インターネット 

http://www .me lcomc.co.jp/ 

•インフオメーシヨンセンター 
〒457-8520名古屋市南区柴田本通 4-1 5 
株式会社メルコハイテクセンター内 

※本製品のサボートは下記で承っております。 

ネットワーク製品専用ダイヤル 

く東京> 03-5326-3754 

月〜金9:30〜19:00※祝日を除く 

土/祝9:30〜12:00/13:00〜17:00※年末年始と日曜日を除く 

く 名古屋〉 052-619-1825 

月〜金9:30〜17:00※祝日を除く 

※事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認しておいてくだ 
さい0 

-コンピュータ名と使用 0 S 
• 本製品の製品名とシリアルナンバー 
_現象 （具体的な エラー メッセージなど） 

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最 
新の内容は弊社ホームページでご確認ください。 


■保証書について 

本製品には、保証書が添付されております。この保証書は、本 
製品の修理についての条件を定めた約款が記載されてお 1 ;)ま 
す。お客様が無償修理を要求する場合に必要となりますので、 
保証期間、製品名および製品シリアル No . が記載されていること 
をご確認のうえ、大切に保管してください。 

■ユーザー登録について 

ユーザー登録はがきに必要事項を記入して郵送して頂ければ、 
弊社製品のユーザーとしてご登録いたします。 

※本製品に対する サボー トや バージヨン アップなどの サービス 
は、ユーザー登録されている方でなければ受けられません。 
※ユ_ザ_登録後に製品を譲渡した場合でも、ユ_ザ_登録は 
変更できません。 

■修理について 

製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して設定や接続 
が正しいかを再度ご確認ください。正しく接続や設定をしても 
改善されない場合は、修理票と保証書の原本に必要事項をご記 
入の上、製品と一緒にお送りください。修理票は、弊社ホーム 
ページにてダウン□ー ド可能です。修理票の添付が困難な場合 
は、以下の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付し 
て製品をお送りください。 


① 返送先[氏名/住所/電話番号(内線)/ FAX 番号] 

② 平日昼間の連絡先[氏名/住所/電話番号(内線)/ FAX 番号] 

③ 修理対象のメルコ製品名 

④ 弊社製品ハードウェアシリアルナンパー 

⑤ 弊社製品ソフトウェアシリアルナンバー 

⑥ 具体的な症状/エラーメッセージ 

⑦ 発生状況[始めから/ある日突然/環境を変えたら] 

⑧ 発生頻度[必ず/頻繁/時々/時間が経つと、他] 

⑨ コンビュータ[本体メーカ名/型番/シリアルナンバー] 

⑩ ハードディスク [メーカ名/型番/シリアルナンパー] 

⑪ディスプレイ [メーカ名/型番/シリアルナンパー] 

⑫その他周辺機器 [ メーカ名/型番/シリアルナンバー] 

⑬ 0 S (オペレーティング • システム） 

[ソフト名/メーカ名/パージヨン] 

⑭製品以外の添付品[付属ソフトなど] 

製品送付先〒 457-8520 

名古屋市南区柴田本通 4-1 5 
株式会社メルコ修理センター宛 
電話番号 052-619-1289 


※ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承って 
おりません。製品に関するお問い合わせはインフォメーシヨ 
ンセンターへお願いします。 

※宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送 
は固くお断り致します。 

※送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送 
中の事故に関しては、弊社は責任を負いかねますので、輸送 
会社に別途保証をしていただくなどの措置を取ってくださ 
い。 

※修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。 

※ハードディスクなどの記憶装置をお送りいただいた場合、そ 
の記憶装置はフォーマット致します。また、記憶装置を修理 
する場合は、データが記憶されているディスク部分を交換す 
ることがございます。お送りいただく際、必要なデータは必 
ず事前にバックアップを作成しておいてください。 

※修理期間は、製品の到着後7日程度（弊社営業日数）を予定 
してお 1 ;)ます。 


PY00- 27053 -DM10-02 121011 
























































































































































[パソコン設定無線 LAN ドライバをインス!ルする]を選択し、[実行]をクリックする 

※画面に表示されるガイダンスを参照し、無線 LAN カード/アダプタを取り付けてください。 

[パソコン設定ユーテイリテイをインス!-ールする]を選択し、[実行]をクリックする 

[エアステーシヨン設定]を選択し、[実行]をクリックする 

※八 i 「 Station の MAC アドレスを、本紙のおもて面に控えてください。 Ai 「 Station の設定に使用します。 

XWindowsNT 4.0 をお使いの場合は、[マニュアルを見る] 一 [ ISDN モデル（お使いの Ai 「 Station )] - [オンラ 
インガイド]一[セツトアップガイド -- 手動設定編 一] をご覧ください。 


I 


兑明 

初めてお使い I こなる方は、6く 6 くセツトアップシートをご覧ください。 


実行 (£) J 終了 


※操作の途中でハソコンを再起動することがあります。再起動した後に説明の画面が消えてしまつた場合は 、 AirNavigator CD をハソコンに入れ直す—[マニュアルを見る]を選 
択—[実行]をクリック — [無線 LAN ドライバについて]を選択 —[0 K ] をクリックの順に操作してください。マニュアルの名前が表示されますので、表示したいマニュアルを 
選択し、 [0 K ] をクリックしてください。 

これで、 tz ットアップは終了です。さあ、インターネットに接続してみましよう！ 

Web ブラウザ （Internet Explorer 等） を起動し、アドレス欄に次の文字列 http://www.airstation.com/ 

を入力してください。最後に 〈 Enter 〉 キーを押すと、インターネットにある airstation . com のホームページが表示されます 0 



たとぎは 


• Internet Explorer を起動すると、ダイヤル 
アップ接続画面が表示されるとき 

Ai 「 Navigator の「困ったときは」—「イン 
夕ーネット接続ができない」一 「Internet 
Explorer を起動すると、ダイヤルアップ接 
続画面が表示されてしまいます。」を参照 
してください。 

• Internet Explorer を起動すると、「インター 
ネット接続ウィザード」が表示されるとき 

Ai 「 Navigator の「困ったときは」—「イン 
夕ーネット接続ができない 」— 「Internet 
Explorer を起動すると、『インターネット 
接続ウィザード』が起動します。」を参照 
してください。 

• Web ブラウザにエラー乂ッ tz —ジが表示され 
るとき 

次の手順で、 Ai 「 Station の設定をやり直し 
てください。 

① 設定すべきユーザ名（ユーザ ID 、 PPPoE ユー 
サ名等） とパスワードを再確認する。 

② A i rStat i on 背面の I N I T ボタンを、 
Ai rStat i on 前面の DI AG ランプが点灯する 
まで押し続ける。 

③ Ai 「 Navigator の[エアステーション設定] 
を選択し、[実行]をクリックする。 

④ 画面の指示に従って 、 A i rStat ion を設定 
し直す。 

X A i rStat i on を再設定しても Web ブラウザに 
エラー メ ッセー ジが表示されるときは、 
Ai 「 Navigator の「困ったときは」の「イ 
ンター ネット 接続ができない」を参照し 
てください。 

•上記以外の問題があるとき 

CD 内の『セットアップガイド』 〇157 〜を参 
照してください。 




ソコン2台目以降の tz ツトアツ 


AirStation に接続するパソコンを追加するには、 J [ 、 2 の設定が必要です。 
順番どおりに設定してください。 

詳しくは、 AirNavigator CD の中の 『tz ットアップガイド』を参照してください。 

〇 マークと数字は、 tz ットアップガイドの関連ページを示しています。 

XAirStation に LAN ケーブルで接続するパソコンの場合は、 之 -の設定のみおこなつてください。 



無線カード/アダプタの 
ドライバとユーテイリテ 
イをインストールしまし 
よう 


PH AirNavigator CD をパソコンにセツトする 
[U [パソコン設定無線 LAN ドライバをインス!ルす 
る]を選択し、[実行]をクリックする 


3 [パソコン設定ユーテイリテイをインス!ルす 


る]を選択し、[実行]をクリックする 

XWindowsNT 4.0 をお使いの場合は、[マニュアルを見る]一 [ ISDN モデル（ご使用の AirStation )] — 
[オンラインガイド]一[セットアップガイド--手動設定編--]をご覧ください。 


2 


パソコンの設定をしま 
しよ5 


0] パソコンの TCP / IP を設定する 0128^ 
® AirStation に接続する 0143 〜 

® 無線での接続状態を確認する 0146 / 


バソコンの設定は終了です。 

さあ、インターネットに接綾してみましよう 


争 ファイルやプリンタの共有をするときは 
旧ネットワークの設定をする 〇150 〜 

0ファイルやプリンタの共有設定をする 〇15シ 


•セッ トアップガイドを表示する方法 

① AirNavigator CD をパソコンにセツトする。 

② [マニュアルを見る]を選択し、[実行]をクリックする。 

③ [ ISDN モデル （ ご使用の Ai rStation )〕 を選択し、 [ OK ] をクリック 
する。 

④ [セットアップガイド]を選択し、 [0 K ] をクリックする。 
※パソコンに Adobe Acrobat Reader がインストールされていない 

場合は 、 Adobe Acrobat Reader のインストールが始まります。画 
面の指示に従って、インストールを完了してください。 



この3つの項目を順番 ( こ実行してください。 

[実行]をクリックした後は、 画面の指示に 従って操作してください。 


はじめてのセツトアツ 



インターネツトに接続するには 


Ai rStat ion をはじめてお使いになるときは、次の0〜回の設定が必要です。順番どおりに設定してください。 

設定が終わると、 AirStation と1台のパソコンがつながり、インターネットができるようになります。 

詳しい説明は 、 AirNavigator CD の中の『セットアップガイド』にあります。 

〇 マークと数字は、セットアップガイドの関連ページを示しています。 

• tZ ットアップを始める前に 

-無線 LAN カード/アダプタは、 AirNavigator の指示があるまでパソコンに接続しないでください。 

- PC カードス□ットが1つしかないノー トパソコンをお使いの場合は 、 「AirNavigation CD の内容のコピー」 〇79 を参照してください。 

AirNavigator CD をパソコンに tz ツトして、 AirStation とパソコンの設定をしましよう 


■ \>、*ソコン設定無線ドライノ体インストール蜀 

' バソコン設定ユ-亍ィリティをインストール < u ) 
' エアステーン3ン設定铋 


r 困ったときは? (£) 
r マニュアルを見る ( m > 

r WindowsCE 棵へドライパをインストール ◎ 


r ■ 「.■二'.| ドど—- 


II V ® 、回 










































































